
FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Imagen referencial del producto

TIPO BOMBA SUMERGIBLE DE POZO

VOLTAJE 220 V

FRECUENCIA 60 HZ

POTENCIA 2 HP

VELOCIDAD 3450 RPM

Ø DE CONEXIÓN DE SALIDA DE AGUA 2"

TIPO DE FASE MONOFÁSICO

Ø DE BOMBA 4"

ALT. CON CAUDAL DE (50L/MIN) 51 M

ALT. CON CAUDAL DE (100L/MIN) 45 M

ALT. CON CAUDAL DE (167L/MIN) 28 M

MATERIAL DEL CUERPO DE LA BOMBA ACERO INOXIDABLE 304

IMPULSOR DE PRESION DE ACERO INOXIDABLE 

MOTOR DE ENFRIAMENTO DE ACEITE DENTRO DEL CUERPO DE LA BOMBA

RESISTENTE A LA ARENA, ACIDOS Y ALCALINOS

FABRICADO CON SOLDADURA DE ALTA EFICIENCIA

CARACTERISTICAS

EMPRESA IMPORTADORA

MODELO

SAFARI IMPORT SAC

4SDM8/7

SKU

21234

DENOMINACION

Bomba sumergible pozo 4″ SDM 220V 

2.0Hp 1.50kW 1 fase

MARCA

ENZO

ESPECIFICACIONES


