
@SafariGroupPeru www.safari.com.pe@safarigroupperu@safari.group

Ficha técnica

TRIPODE PARA NIVEL LASER 1.5M

SKU: 23884

MODELO: DCA-TP

Aplicación:

Diseñado para soportar y posicionar niveles láser, este 

trípode de 1.5 metros es una herramienta esencial para 

lograr mediciones precisas y alinear superficies en proyectos 
de construcción y carpintería.

Recomendaciones:

Ajustar la altura del trípode según la necesidad y asegurarse 

de que esté estable antes de colocar el nivel láser. Utilizar la 

burbuja niveladora incorporada en el trípode para garantizar 

su colocación adecuada.

Observaciones:

Mantener el trípode limpio y almacenarlo en un 

lugar seco asegura un rendimiento óptimo. Verificar 
regularmente la estabilidad y seguir las indicaciones 

del fabricante para el mantenimiento prolongan la vida 

útil del trípode.

Accesorio

Maletín portable

Altura 1.5 m

Material Plástico ABS

Capacidad máx. de 
carga 1 kg

Brazos regulables Si

Sistema de bloqueo de 
brazos Clips

Nº de brasos de 
soprote 3

ESPECIFICACIONES

Medida: 

Peso: 

Empaque: Caja de color


