Ficha técnica M'SAFARI

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO
230MMX22.2MM HOJA: 12MM 230 Ancho de la hoja: 12mm
HUMEDO SECO INDUSTRIAL mm _ & . Corte rapido

b}’ Seco
7 (’O Himedo

SKU: 25894
MODELO: TAC21123012

ESPECIFICACIONES

Tamaiio 230 (9")x22.2 mm
Ancho de hoja 12 mm

Hormigon-Ladrillo-Granito-
Marmol- Caliza

N° secciones 9

Material de corte

Aplicacion:

Los discos diamantados segmentados se utilizan
principalmente para cortar materiales duros y abrasivos
como concreto, ladrillo, piedra, ceramica y asfalto.

Son ideales para realizar cortes rectos y precisos en
construcciones, demoliciones y reformas.

Recomendaciones:

Para garantizar un corte seguro y eficiente, es fundamental
seleccionar el disco diamantado adecuado para el material
a cortar y la maquina que se va a utilizar. Utiliza siempre
equipo de proteccion personal, como gafas de seguridad,
guantes y mascarilla. Respeta las velocidades de corte
recomendadas por el fabricante del disco.

Observaciones:

Los discos diamantados segmentados estan compuestos
por segmentos de diamante sinterizado, unidos a un nucleo
de acero. Los segmentos estan separados por ranuras

que permiten la refrigeracion del disco durante el corte y
evitan el sobrecalentamiento. Al elegir un disco, considera
el diametro, el espesor, el tipo de diamante y el nUmero de

segmentos.
Medida: Marca
Peso: TOTAL

Empaque: Blister

Accesorio

Sin accesorio
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