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ACOPLE RAPIDO TIPO AMERICANO *3@?‘“

SKU: 17452
MODELO: AQ-1 . s
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Material Laton I
Longitud 5cm g
Rosca 1/4”

Tipo de acople Americano

Aplicacion:

Un acople rapido tipo americano se utiliza para conectar y
desconectar de forma rapida y segura mangueras, herramientas
neumaticas y otros componentes en sistemas neumaticos. Se
emplea en una amplia variedad de aplicaciones industriales, como
talleres mecénicos, fabricas, construccion y mantenimiento.

Recomendaciones:

Al seleccionar un acople rapido tipo americano, se recomienda
elegir uno que se adapte al tamafio de la manguera y a la presiéon
de trabajo del sistema. Considera factores como el material de
construccion (laton, acero inoxidable), el tipo de rosca y la presencia
de seguros para evitar desconexiones accidentales. Opta por
acoples que cumplan con las normas de seguridad industriales.

Observaciones:

Es importante mantener los acoples rapidos limpios y libres de grasa
para garantizar un sellado adecuado. Evita utilizar fuerza excesiva
al conectar o desconectar los acoples y verifica periddicamente el
estado de las juntas téricas para asegurar que no estén dafiadas.

Medida: Marca
Peso: 60 g ENZO
Empaque: Bolsa Plastica

Accesorio

Sin accesorio
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