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FICHA TÉCNICA

PRESOSTATO 85-115PSI 1 VIA P/

COMPRESORA

SKU: 18561

MODELO: ER-9001

Aplicación:

El presostato se utiliza para controlar sistemas que dependen de 

la presión de un fluido (líquido o gas). Detecta variaciones en la 
presión y activa o desactiva circuitos eléctricos en respuesta a 
estas variaciones. Es común en sistemas de bombeo, compresores, 
sistemas hidráulicos y neumáticos.

Recomendaciones:

Se recomienda elegir un presostato con un rango de presión 
adecuado a la aplicación específica. Opta por modelos con ajustes 
precisos de los puntos de disparo (presión de encendido y apagado) 
y con conexiones eléctricas compatibles con el sistema.

Observaciones:

Es importante instalar el presostato en un lugar accesible y 
protegido de vibraciones. Verifica periódicamente la calibración del 
presostato y asegúrate de que los contactos eléctricos estén limpios 
y bien conectados. Almacena el presostato en un lugar seco para 
evitar la corrosión de los componentes internos.

Accesorio

Sin accesorio

Rango de presión 85-115 psi

Material Plástico+metal

Conexión Roscada

Nº de vias 1

Uso Compresoras

ESPECIFICACIONES

Medida: Marca

SAFARIPeso: 340 g
Empaque: Etiqueta


