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FICHA TÉCNICA

LLANA DE MASILLA

SKU: 24527

MODELO: JDPT1302

Aplicación:

Una llana es una herramienta esencial en la construcción y la 

albañilería. Se utiliza principalmente para aplicar, distribuir y alisar 

diversos materiales de construcción, como yeso, cemento, mortero y 

masillas. Es fundamental para conseguir acabados lisos y uniformes 

en paredes, techos y otras superficies.

Recomendaciones:

Al seleccionar una llana, es importante considerar el tamaño de 

la hoja, el material del que está fabricada (acero inoxidable, acero 

al carbono o plástico) y el tipo de mango. Las llanas de acero 

inoxidable son más resistentes a la corrosión y duraderas, mientras 

que las de plástico son más ligeras. El tamaño de la hoja dependerá 

del área a trabajar.

Observaciones:

La llana debe mantenerse limpia y seca después de cada uso 

para evitar que se oxide o se adhieran restos de material. Es 

recomendable utilizar una esponja húmeda para limpiar la hoja y un 

paño seco para secar el mango.

Accesorio

Sin accesorio

Tamaño 2” (50 mm)

Tratamiento térmico Si

Acabado superficial Pulido

Material de mango Plástico

ESPECIFICACIONES

Medida: Marca

JADEVERPeso: 90 g

Empaque: Etiqueta


