Ficha técnica

MARTILLO DE UNA MANGO FIBRA
DE VIDRIO 2002/560G ACERO
CARBON MAGNETICO INDUSTRIAL

SKU: 26423

MODELO: THCH61020L

ESPECIFICACIONES

Peso

Longitud

Funcion

Material cabeza de martillo
Cabeza de martillo

Mango

Accesorios

560 g

355 mm

Clavo magnético

Forjada en estampa
Resistente y de larga duracién

Resistente tricolor para un
agarre comodo

MA'SAFARI

200z
A

MANGO ANTI-IMPACTO
A

’f e

Sujecian
magnitica

DURABILIDAD

Aplicacion:

El martillo de ufia con mango de fibra de vidrio 200z/560g de
acero carbono magnético industrial es una herramienta de impacto
disefiada para trabajos pesados de construccién y demolicion, su
funcidn principal es clavar y extraer clavos con eficiencia mientras
el polo magnético sostiene sujetadores de forma segura, esta
especificamente desarrollado para carpinteros estructurales,
techadores, albafriiles y equipos de obra gruesa que requieren
durabilidad extrema en entornos demandantes donde las
herramientas convencionales sufren desgaste prematuro

Recomendaciones:

Al seleccionar este martillo industrial debe verificarse el balance

del cabezal (distribucion optimizada del peso para menor fatiga),
calidad del acero (forjado en una pieza con tratamiento térmico
para evitar astillamientos), unién mango-cabeza (sistema de cufa
antideslizante reforzado), ergonomia del mango (moldeado con

grip texturizado antideslizante) y fuerza del iman (suficiente para
sostener clavos de 16d-20d), prefiera modelos con certificacion
ANSI/OSHA y garantia contra defectos de fabricacion, evitando
siempre usar como herramienta de palanca para no comprometer la
integridad estructural

Observaciones:

Existen variantes segun especializacion: martillos con ufia recta
para demoliciéon pesada o curvada para extraccion eficiente, la
eleccion depende del tipo de trabajo (encofrados/estructuras/
techos), frecuencia de uso (ocasional/intensivo) y condiciones
ambientales (climas extremos/ambientes corrosivos), para
mantenimiento 6ptimo se recomienda limpiar regularmente la zona
magnética, inspeccionar periédicamente la unién mango-cabeza y
almacenar en lugar seco lejos de fuentes de humedad que puedan
afectar la fibra de vidrio, reemplazando el mango ante cualquier
signo de microfisuras

Medida: Marca

Peso: TOTAL

Empaque: Bolsa plastica
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